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NR. DESCRICAO NR. DESCRIGAO ] INR. DESCRICAO
1 | PAINEL ELETRONICO 21 | PARAFUSO M-4x10 DIN.7985 DE ZINCO: 34 | BRACADEIRA @4x@16x1
3 | TAMPA SUPERIOR MEDIDOR 22 | JUNTA TORICA ©113,5x2,5 35 | UNIAO GIRATORIA FIXA 1/2"
4 | PARAFUSO ©2,9x6,5 DIN.7963 23 | EIXO GATILHO 36 | REDUGAO ESPECIAL M-1/2" —M-23
5 | PILHA BOTAO CR2477 24 | GATILHO PISTOLA 37 | JUNTA TORICA 314x2.5
7 | ANEL GIRATORIO PAINEL 25 | EMPUNHADURA PISTOLA 38 | ARRUELA @14,5x2520,5x1.5
9 | CORPO MEDIDOR 26 | PIN 39 | BRAGADEIRA @14x2,75
10 | ENGRENAGEM OVALADA MEDIDOR 27 | VALVULA TACO COM ORIFICIO 40 | PORCA ESPECIAL M-23
11 | JUNTA TORICA @56x3,5 28 | SUPORTE VALVULA TACO COM EIXO 55 | PARAFUSO M-3x10 DIN.84
12 | EIXO ENGRENAGEM MEDIDOR 29 | MOLA IMPULSAQ VALVULA 56 | DISCO MALHA L 0,98 F 0,36
13 | TAMPA INFERIOR MEDIDOR 30 | UNIAO GIRATORIA MOVEL 1/2* 57 | ANEL AGO SEGER INT.19
14a/b | PARAFUSOS M-5x16 DIN.912 31 | ARRUELA COM LINGUETA CONEXAQ GIRATORIO 58 | PLACA ELETRONICA
16 | JUNTA ESTANQUEIDAD CARATULA 32 | JUNTA TORICA (118X3 59 | CIRCUITO PORTAPILHAS
19 | IMAN ENGRENAGEM @6x10 MEDIDOR 33 | JUNTA TORICA 312 42x1,78 680 | REED CONEXAQ

giratorio H 1/2" GAS (BSP).

Formada

pela uniao do medidor MGE-40 e a pistola para aba_stecimanto‘qda oleo PG-40.

PRI 7= Medidt

0,65Kg

Dimensoes: 100 x 100 x 125mm

Caudal: De 0,5 a 401/min {SAE 30/40)

Precisdo: +0,5% + 2 digitos

Conexdes: H 1/2" entrada/saida GAS (BSP)

Medidor: Indicador parcial de 4 cifras e 2 decimais, totalizador de 6 cifras, Retorno a zero automatico em 30 segundos, através
da tecla [RESET)]. Memoriza os litros do dltimo servigo.

Pressdao maxima de trabalho: 50bar

Temperatura minima / maxima: -5°C / +60°C
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