Rua Antonio Prado, 369
CEP 14801-970 ARARAQUARA (Brasil) SP
Tel. (16)3301-3666 — Fax (16)3301-3669

PROIBIDO PARA ATIVIDADES

PMGE-40

COMERCIAIS

MANUAL DE INSTRUGOES

MODELO NOVO

MAC 1491
MAC 1492

MAC 1493

web site: www.maclub.com.br — e-mail: maclub@maciub.combr MANUTENGAO E DECLARAGCAO DE CONFORMIDADE

Salda rigida 50° com antigolsjamento
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Salda Nexivel
com curva rigida #0° e antigotelamento

PMGE-40 com tubo de salda e visor transparents

Saida rigida 80°
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NR. DESCRIGAO NR. DESCRIGAO NR. DESCRICAO
62 | PAINEL ELETRONICO 21 | PARAFUSO M-4x10 DIN.7985 DE ZINCO 34 | BRAGADEIRA @4x&16x1
3 | TAMPA SUPERIOR MEDIDOR 22 | JUNTA TORICA ©13,5x2.5 35 | UNIAO GIRATORIA FIXA 1/2"
4 | PARAFUSO @2,9x6,5 DIN.7963 23 | EIXO GATILHO 36 | REDUGAO ESPECIAL M-1/2" - M-23
5 | PILHA BOTAO CR2032 24 | GATILHO PISTOLA 37 | JUNTA TORICA @14x2,5
7 | ANEL GIRATORIO PAINEL 25 | EMPUNHADURA PISTOLA 38 | ARRJELA ©14,5x320,5x1,5
9 | CORPO MEDIDOR 26 |PIN 39 | BRAGCADEIRA ©14x275
10 | ENGRENAGEM OVALADA MEDIDOR 27 | VALVULA TACO COM ORIFICIO 40 | PORCA ESPECIAL M-23
11 | JUNTA TORICA @56x3,5 28 | SUPORTE VALVULA TACO COM EIXO 55 | PARAFUSO M-3x10 DIN.84
12 | EIXO ENGRENAGEM MEDIDOR 29 | MOLA IMPULSAQ VALVULA 56 |DISCO MALHA L 0,98 F 0,36
13 | TAMPA INFERIOR MEDIDOR 30 | UNIAO GIRATORIA MOVEL 1/2* 57 | ANEL AGO SEGER INT.19
14a/b | PARAFUSOS M-5x16 DIN.912 31 | ARRUELA COM LINGUETA CONEXAO GIRATORIO 61 | PLACA ELETRONICA
16 | JUNTA ESTANQUEIDAD CARATULA 32 | JUNTA TORICA 218x3 63 | REED CONEXAO
|19 | IMAN ENGRENAGEM @6x10 MEDIDOR 33 | JUNTA TORICA ©12,42x1,78
1. CARACTERISTICAS TECNICAS
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Pistola-medidora ergonémica, com protetor de mao, injetada de material plastico de alla resisténcia, reforgado com FV de abastecimento progressivo e
giratério H 1/2" GAS (BSP).

Formada pela unido do medidor MGE-40 e a pistola para abastecimento de 6leo PG-40
* IMGE40/MGERDRIS7EMedldorieletronice comengrenagens ovaiadas

Peso total: 0,65Kg

Dimensoes: 100 x 100 x 125mm

Caudal: De 2 a 40l/min (SAE 30/40)

Precisdo: +0,5% + 2 digitos

Conexdes: H 1/2" entrada/saida GAS (BSP)

Medidor:

Pressdo maxima de trabalho:
Temperatura minima / maxima:

50bar
-5°C / +60°C

Visor § cifras. Memoriza os litros do tltimo servigo.
















