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NR. DESCRIGAD

3 TAMPA SUPERIOR MEDIDOR
4 PARAFUSO @12,9x6,5 DIN, 7863
5 PILHA BOTAO CR2032
7 ANEL GIRATORIO PAINEL

9 CORPO MEDIDOR

10 ENGRENAGEM OVALADA MEDIDOR
11 JUNTA TORICA @56x3,5

12 EIXO ENGRENAGEM MEDIDOR

13 TAMPA INFERIOR MEDIDOR

14 PARAFUSOS M-5x16 DIN.812
16 JUNTA ESTANQUEIDAD CARATULA
19 IMAN ENGRENAGEM @6x10 MEDIDOR
55 PARAFUSO M-3x10 DIN.84

61 PLACA ELETRONICA

62 PAINEL ELETRONICO

63 REED CONEXAO
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Peso tolal’

Dimensdes: 100 x 100 x 128mm

Caudal: De 2 a 40U/min (SAE 30/40)

Precisdo: +0,5% + 2 digitos

Conexdes: H 1/2* enlrada/salda GAS (BSP)

Medidor: Visor § cifras. Memoriza os litros do Gltimo servigo.
Pressdo maxima de lrabalho: S0bar

Temperatura minima / maxima: ~ -5°C / +60°C

Teclado com grande sensfbilidade tatil nas boldes, ' :

£ um medidor mecénico com camara de medigio em aluminio, com engrenagens ovaladas de grandg pracisdo, Visor LCD giratorio, que permile um giro
de 80° em relagdo ao corpo, e uma visualizagie simples e perfeitamente posicionada. Foi criado para:a transferdncla de dleo mineral, diesel, petrélao
para aquecimento, 6leo para molores de até SAE-140 (consultar outros liquidos). Intercaldvel na linha de distribuigao de dleos e de uso privado, Os
par?met;os de calibragem & o tolalizador esto armazenados na memdria NAO VOLATILL, conservando assim, toda a informagdo. Visor com -alta
luminosidade. 3



¥ 4.3. ATENGAO
Utllizar os elementas de vedagio com muite cuidado, sobretudo para que nao entre detritos na camara de medigio. Isto poderia
danificar o medidor. ]

4.4. E necessario usar componentes de vedagao nos lubos e nas roscas de inslalagdo, que sejam resislentes aos liquidos a lransferir

5. INSTRUCOES DE USO
- @ medidor ndo possui nenhum sislema para liga-lo. Esta sempre conectado, com o display ligado e preparado para realizar uma medigdo,
- A tela exibe o volume com 2, 1 ou nenhum decimal, em fungao do nimero que for visualizado. Por exemplo, se o nimero esta entre 0,00 e 999,89
serfo visualizados dois decimals; se esla entre 1000,0 e 9999,9 serd visualizado somente um decimal; e se for igual ou superior a 10000 ndo sera
visualizado nenhum decimal.
- O medidor possui dois contadores:
Conlador parcial: usado para mostrar 0 nGmero de litros lornecidos em um servigo
Contador total: neste contador sdo somados lodos os litros fornecidos
Cada vez que passar liquido pelo medidor, os dols conladores aumentam.
- ZERAR O CONTADOR PARCIAL
Apertar a lecla "RESET". Ao deixar de aperlar a lecla, na tela aparecera "0,00".
- VERIFICAGAQ DA TELA
Ao manler la lecla *“RESET" apertada, sao acesos lodos 0s segmentos da tela, o que permite verificar que a lela funciona corretamente.
- CONSULTA DO NUMERO DE SERIE
Manter a lecla “RESET" apertada, depols de 2 segundos sera exibido o nimere de série codificado.
- CONSULTA O ESTADO DA BATERIA
Apertar a tecla "RESET". Ao sollar a lecla, se a baleria liver uma vollagem inferior a 2,3V sera exibida a mensagem “bAt"

A Vi

Vs Os medidores v&m com uma pré-calibragdo aproximada de fabrica.
DEVE-SE CALIBRAR NOVAMENTE O MEDIDOR durante a instalagio.

0
-

6.1. Manlar apartadas as leclas "RESET" e "TOTAL" duranle aproximadamente 10 segundos até que na lela apareca a letra "P".

6.2. Com uma proveta homologada (ou, na sua falta, qualquer recipienta que se conhega com cerleza a sua capacidade), lomecer uma quantidade de
liquido modo que o contador ndo ullrapasse os 9999 litros.

6.3. Aperlar la lecla "RESET" para aceilar. Na lela aparecera "L 0,007,

6.4. Introduzir o nimero de liros formecido na proveta (com a maior Bxalldau possivel). Para realizar, aperlar a lecla “TOTAL" para aumentar de 9 a 0;

quando liver escolhido o nimero desejado, apertar a lecla "RESET" para aceilar o digito o editar o seguinle.

6.5. Uma vez introduzido o quarlo digilo, na lela aparecera "—" duranle alguns segundos e depois sera exibido de maneira intermitente o fator de
calibragdo calculado.

‘RE_SET" para aceilar o fator de calibragdo.

ERR C™: erro no pm{:esso da célculo do I’a1ar de calibragdo. Repelir a operagao de calibragio
*ERR P™ requer a realizagio da calibragem sem fornecer liquido. Realize o passo de calibragio n® 6.2
“ERR L": requer a realizagio da calibragem sem enlrar o nimero de litros fornecido. Realize o passo de calibragao n® 6.4









