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MGE-80

MEDIDOR VOLUMETRICO ELETRONICO

MGE-80 RI-97

MEDIDOR VOLUMETRICO ELETRONICO COM PRE-SELECAO E
DESEMPREGO AUTOMATICO

MANUAL DE INSTRUGOES
MANUTENCAO E DECLARAGCAO DE CONFORMIDADE

Entfada

NR. DESCRIGAO NR. DESCRICAQ
1 TAMPAS ORIFICIOS ENTRADA / SAIDA 1" 28 CAIXA DE MEDiCﬁO
2 JUNTA TORICA 24 x 3.5 29 DISCO OSCILANTE (TURBINA)
2 JUNTATORICAVITON D. 24 x 3,5 30 TAMPA SUPERIOR
3 SUPORTE FI)(AC;\O CARCACA 31 ALAVANCA TAMPA
4 | CARCACA DO MEDIDOR 32 | SUPORTE DA CAIXA DE MEDICAO
6 |CAMARA DE MEDICAQ 33 | EIXO ARRASTADOR CAME D. 4x18mm
7 | ARANDELA RODA DENTADA 34 | EIXO DISCO OSCILANTE (TURBINA)

JUNTA TORICA ESPECIAL HNBR

JUNTA TORICA VITON ESPECIAL QUADRADA
PARAFUSO M-5x22 DIN. 912

PARAFUSO D. 4,2x9,5 DIN. 7981 DE ZINCO
SUPORTE PLACA

PARAFUSO D. 3,5x9,5 DIN. 7981 DE ZINCO
ARRUELA M4

TAMPA DO CONJUNTO DE MEDIGAO
ARMACAO DECORATIVA NEGRA

36 REED CONEXAO ELETRICA

37 ESTOJO RETRATIL

38 | TERMINAL BANDEIRA

39 | TAMPA CENTRAL 2 REEDS

40 SUPORTE IMAN D. 23x5,7x8mm

41 IMAN ENGRENAGEM D. 8x5mm
PAINEL ELETRONICO (COM PILHA)
43 CONECTOR 4 VIAS 2510

45 | JUNTA TORICA VITON D. 80x2,5mm

1. CARACTERISTICAS TECNICAS
Medidor Eletrénico Volumétrico MGE-80 / MGE-80 RI-97

Peso total:
Caudal:
Precisao:
Conexodes:

Contador:

Pressao de resisténcia:
Pressao de teste:
Pressao max.: de trabalho:
Camara de medigao:

1,5Kg
min. 10 / max. 90/min
+/- 1%

Entrada 1" GAS (BSP), com 3 posiges opcionais
Saida 1" GAS (BSP), com 2 posigfes opcionais
Eletronico. Parcial de 4 cifras e 2 decimais.
Retorno a zero automatico.Totalizador de 6 cifras.
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Ignifuga de disco















