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DESCRIGAO NR. DESCRIGAO
1 TAMPA DO FILTRO 5a JUNTA TORICA VITON D.65x5mm
2 JUNTA TORICA D.56x4mm NBR 6 RECIPIENTE COM VISOR TRANSPARENTE
2a JUNTA TORICA VITON D.56x4mm . 6a RECIPIENTE TRANSLUCIDO
3 CARTUCHO DE FILTRAGEM 7 ANEL DO FILTRO
4 JUNTA TORICA D.132x5mm NBR 8 DESGASEIFICADOR
4a JUNTA TORICA VITON D.132x5mm 9 PURGADOR M1/4"
5 JUNTA TORICA D.85x5mm

1. CARACTERISTICAS TECNICAS

EILTRO

Filtragem: 5 micras

Capacidade: 2 litros

Capacidade de transferéncia: 105//min

Tampa do filtro: Plastico Pa 6.6 injetado, com refargo metalico F-212 H1" BSP
Carcaga transparente: OR cristall

Entrada/Saida: H1" BSP

Desgaseificador automatico:

Capacidade de filtragem: 500.000 litros (em condigées normais)

Purgador de liquidos M1/4™

Instalacao: na sucgdo do equipamento de bombeamento

Separagdo da agua através de um papel-filtro de 5 micras hidréfugo com decantagio da agua a 93%
Peso do filtro: 1,85Kg

Dimensdes do filtro: &175x280mm

CARTUCHO
Papel-filtro de 5 micras hidréfugo, com decantagéo da agua a 93%
Explosdo: 2,2bar

Peso do cartucho: 0,48Kg
Dimensdes do cartucho: @98x195mm

E fornecido com uma chave especial para uma RAPIDA substituigio do cartucho de filtragem.









