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Nr. DESCRICAO

0 TAMFA BASE FURADEIRA

1 RETENTOR BOMBA 10x22x7

2 CORPO BOMBA LATAO

3 TAMBOR

4 TAMPA BOMBA LATAO

5 TORICA CORPO BOMBA 45x2 NBR
6 JOGO 4 PALHETAS

7 PARAFUSO M-4x55 DIN.912

8 CHAVETA INOX

9 l EIXO INOX. FURADEIRA 10x78

10 | ROLAMENTO ZZ8B YW

1. CARACTERISTICAS TECNICAS

BOMBA AUTO-ASFPIRANTE ADAPTAVEL A FURADEIRA
Caudai: 35 ¥min (cornfuradeira 2:750rpm) - 20 Umin (com furadeira 1.500rpm)

- Auto-aspirante até 2.5m

- Impulsdo ate 25m (segundo a furadeira)

- Alta resisténcia no trabalho a seco

- Bomba excéntrica, auto-aspirante de palhetas auto-ajustaveis

- Conexdes com manguei (124mm

- Corpo da bomba com interior em latdo injetado

- Eixo e cavilha de ago inoxidavel

- Tambor e palhetas de material plastico

2. ADVERTENCIAS

Antes de usar este produto, leia atentamente todas as instrugdes. Ele ndo duve ser usado por pessoas que ndo conhecem as instrugoes.

O presente manual descreve o modo de usar a bomba segundo as hipoteses (o projeto, as caracteristicas técnicas, os tipos de instalago, o uso, a
manutencao e o treinamento sobre os possiveis riscos.

O manual de instrugdes deve ser considerado como uma parte da bomba ¢ deve ser conservado para consultas futuras, durante toda a vida
util da mesma. E aconselhavel guarda-lo em um lugar seco e protegido.

O manual reflete a situagdo técnica do momento da venda da bomba e ndo pode ser considerado inadequado porque foi atualizado, posteriormente, de
acordo com novos desenvolvimentos. O fabricante se reserva o direito de atualizar a produgéo e os manuais, sem estar obrigado a atualizar a produgao
€ 0s manuais anteriores

3. INSTRUCOES DE SEGURANCA

Para usar esta bomba sem correr riscos, é essencial ler e seguir cada uma das s:guintes adverténcias e precaugoes.
3.1 SIGA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUGOES.

3.2. As bombas com defeito deverdo ser consertadoas em uma oficina autorizada ou em nossa fabrica

3.3 La bomba adaptavel a furadeira BT-87 & propria para as sequintes aplicagdes:

- Transferéncia de liquidos usando uma furadeira ou motor incorporado

- Especial para oleo, agua nao potavel, herbicidas, anticongelantes, ...

- Adapta-se a lodo tipo de furadeira de bricolagem ou profissional (2000/2500rpm!

3.4. ATENGAO
A Esta terminantemente proibido fechar a saida de liquido da bomba (p.ex. através da valvula de bola ou da pistola de abastecimenta).
Isto pode provocar um acidente devido ao giro violento da furadeira quando a bomba se trava.







