Rua Antonio Prado, 369
CEP 14801-970 ARARAQUARA (Brasil) SP
Tel (16)3301-3666 — Fax (16)3301-3669

web site: www.maclub.com.br — e-mail: maclub@maclub.com.br

EA-B8 0, T4dxW
Poso, 10K,
Tamanho; 260x160x190mm

MAC 1535

MANUAL DEulNSTRU(;C")ES
MANUTENCAO E DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

OPCIONAL:

SEA-88 0, T4kW
Pesn: 13,9K:

?]
Tamanho, 330x280x200rmm

Nr. DESCRICAO
36 | MOTOR 0,74kW com protetor térmico
2 | PARAFUSO M-6 x 25 DIN. 912
3 RETENTOR 11,7 x 16, 9 x 2,62
4 TAMPA ALUMINIO
5 JUNTA TORICA CORPO DA BOMBA 56 x 2
5 PARAFUSO M-5 x 25 DIN. 912
7 ENGRENAGEM
8 EIXO CONDUTOR @ 12 x 64,5
9 BUCHA @ 12 x 16x 12
10 | CORPO BOMBA LATAO
15 | PARAFUSO M-6 x 25 DIN.833 ZINCADO
16 | ASSA SUPORTE
17 | PORCA M-6
i 18 | EIXO CONDUZIDO @ 12 x 42
19 | ARRUELA M-6
20 |GLOWER @6
21 | VALVULA BY-PASS 10,5 x 35 BRANCA
22 |MOLABY-PASS 11 x12x38
23 | JUNTA TORICAD 13x 2 NBR
24 | TAMPA CEGA BY-PASS 3/8" ESPECIAL
32 | TAMPA DO VENTILADOR
33 | CAIXA DE CONEXOES
34 | INTERRUPTOR ON/OFF IP-55
28 |CABO DE CONEXOES 230V (3m) COM
PLUGUE INJETADO
35 | VENTILADOR
I 30 | CONDENSADOR 32 uF/450VCA

1. CARACTERISTICAS TECNICAS

- Bomba EA-88 (0,74kW). aulo-sucgdo de engrenagens
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- Criada para a transferéncia de oleos lubrificantes, com densidade de até SAE-140

- Caudal 20-25l/min (SAE 20/50W a 25°C)

- Dotada de by-pass de recirculagao

- Motor: 0,74kW Autoventilado 230VCA 50Hz 1ph

- Motor equipado com protetor térmico

- Protegéo IP-55

- Pressao de By-pass: 9-10bar

- Consumao: 4-6A

- R.P.M.: 1500rpm

- Tubo entrada / saida: 1/2" GAS (BSP)

- Interruptor ON/OFF

- Cabo de conexoes 230v (3m) com plugue injetado
OBSERVACAO: O uso de uma pistola, reduzira o caudal.












