EA-88 PT 0,37kW 230VCA

MAC 1540

Rua Antonio Prado, 369
CEP 14801-970 ARARAQUARA (Brasil) SP
Tel. (16)3301-3666 — Fax (16)3301-3669 MANUAL DE INSTRUCCIONES

) site: www.maclub.com.br — e-mail: maclub@maclub.combr MANTENIMIENTO Y DECLARACION DE CONFORMIDAL
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DESCRICZAO
Parafuso M-6 x 25 DIN 912
Retentor 11,7 x 16,9 x 2,62
Tampa Aluminio
Junta Ténca Corpo da Bomba 56 x 2
Paratuso M-5 x 25 DIN 912
Engrenagem
Eixo Condutor B 12 x 64,5
Bucha @ 12 x 16 x 12
Como da Bomba Latlo
Eo Condurido @ 12 x 42
Valvula BY-PASS 10,5 x 35 Branca
Mola BY-PASS 11 x 12 x 38
unta Térica D, 13 x 2 NBR
Tampa Cepa BY-PASS W Especial
Cabo de ConcxBes 230V (3m)
com Plugue Injetado
Condensador 20 uF450VCA
Tampa do Vientilador
|Cauxa, de ConexBes
Interruptor ON/OFF IP-55
Motor 0,37kw com Protetor Térmico
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MODELO VOLTAGEM | POTENCIA | CONEXAD | CAUDAL | DIMENSOES (mm) | PESO (Kg)
EA-88 * 230VCA 0,37kW iR 25 260X160X190 ! 10

2 SEA-B8 230VCA 0,37kW brad 10 390X 250X190 10,7
1. CARACTERISTICAS TECNICAS .

Bomba EA-88 0,37kW auto-sucglo de engrenagem )
Criada pada a vansferdncia de Sleos lubrificantes de densidade média / baixa
Caudal: 20-25 Limin (SAE 20/50W a 25°C)

Dotada de by-pass de recirculagio

Motor: 0,3TkW Autoventilado 230VCA 50Hz menolasico
Proteglo IP-55

Motor equipado com protetor térmico

Pressfo de by-pass: 5-8bars

Consumo: 2-4A

R.P.M.: 1500rpm

Tubo entrada/salda: 1/2* GAS (BSP)

Interruptor ONIOEF

Cabo de conexbes 230v (3m) com plugue injetado
OBSERVAGAO: O uso de uma pistola, reduziré o caudel.













